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· STRUTTURA RETE LAN I.T.I.S CARTESIO

L’obiettivo della tesina è quello di analizzare, in generale, le componenti fondamentali della rete LAN presente nell’I.T.I.S. CARTESIO, l’organizzazione interna e la sua integrazione nella rete geografica in generale.

La Local Area Network è una rete situata in un’area geografica limitata (ufficio, scuola, palazzo), e serve a far dialogare tra di loro più computer.

In generale più LAN interconnesse formano una MAN, a loro volta più MAN costituiscono una rete WAN.

Lo studio specifico delle reti MAN E WAN, ovvero l’analisi dei componenti, è molto lungo e quindi non verrà trattato nella tesina.

Instaurare una rete LAN in una struttura, deriva dalla necessità di condividere le risorse presenti, quali possono essere INTERNET, STAMPANTI, FILE ecc…

Per costituire una LAN c’è bisogno di vari componenti, a seconda dell’impostazione che si vuole dare alla rete, ma, cosa importantissima, di un linguaggio comune usato e riconosciuto da parte di tutti, più propriamente detto “protocollo di comunicazione”. Il TCP/IP
· Tcp/ip

È definito protocollo a commutazione di pacchetto, ovvero ogni dato inviato viene all’inizio scomposto in più pezzi (pacchetti), che non devono necessariamente percorrere la stessa strada per raggiungere la destinazione. Alla fine saranno riuniti tutti, perché in ogni pacchetto, oltre alla partizione di un file inviato, è presente l’indirizzo del destinatario e del mittente.

Il TCP provvederà poi a riordinare i pacchetti e a richiedere quelli che eventualmente sono andati perduti.

Per trasmettere dati c’è bisogno di un indirizzo IP per ogni computer, o meglio per ogni scheda di rete relativa al computer.

Un IP add deve essere univoco nella rete locale e, se si è connessi a INTERNET, su scala mondiale (rete wan). Nel caso di connessione ad internet quindi, l’IP non lo scegliamo noi ma il nostro provider, che provvede a darcene uno di quelli che ha a disposizione, utilizzato in quel momento da nessuno. 

La nostra Rete LAN presenta indirizzi di CLASSE C, ovvero le prime tre coppie indicano rete e sottorete
192.168.50.0
L’ultima coppia identifica l’ID Host, relativo ad ogni interfaccia.

Le prime 2 coppie sono imposte, ovvero chiunque voglia fare una LAN privata, deve impostare su 192.168 le prime 2 coppie di numeri, il resto si sceglie a piacere, considerando che alcuni numeri sono inusufruibili perché hanno delle funzioni specifiche.

Con la terza coppia si sceglierà la sottorete di appartenenza (Uffici o Aula Multimediale o TDP)

· UFFICI





192.168.1.0
· Sottorete TDP/SISTEMI


192.168.3.0
· Sottorete  AULA MULTIMEDIALE
192.168.200.0
· I Componenti   

L’Hub o lo Switch servono a far comunicare i computer tra loro, con una differenza:

In aula multimediale volendo mandare un pacchetto da STUDAM2 a STUDAM1, lo manderò anche a tutto il resto della sottorete Aula Multimediale perché le interfacce comunicano tramite HUB. Questo infatti non è in grado di riconoscere a chi mandare il pacchetto, allora lo manderà a tutti, poi starà ai destinatari decidere se rifiutarlo o meno.

In Laboratorio TDP invece, configurando il software in modo corretto, se STUD2 vuole mandare il pacchetto solo a STUD1 lo può fare, perché i due comunicano tramite uno Switch.

 Lo switch infatti è in grado di leggere le info sul mittente e sul destinatario, quindi instraderà il pacchetto solo a chi ne ha diritto essendo il destinatario, non occupando la rete in modo inutile.

Gli Access Point sono dei dispositivi in grado di inviare o ricevere onde radio.

Il flusso dati tra i due piani, viene trasformato dagli AP in un segnale radio, dando la possibilità ai due piani di condividere le risorse disponibili, nel nostro caso prevalentemente Internet.

Sono stati adoperati perchè il collegamento tra i due piani dell’istituto risultava particolarmente difficile con un cablaggio normale.

Per interfacciare le sottoreti c’è bisogno di un Router, o di un computer, come nel nostro caso, (Workstation Router) che tramite software si comporta da Router. 

Per avere due interfacce il Workstation Router tdp/sis avrà bisogno di 2 schede di rete, una con l’indirizzo verso l’aula TDP (192.168.3.11), l’altro verso il resto della rete, ovvero verso il Router degli Uffici (192.168.1.206).
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· Configurazione  IP

Prendiamo in considerazione la sottorete TDP/SISTEMI.

· IP CONFIGURATION   WORKSTATION / ROUTER   TDP/ SIS
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I  computer dedicati agli studenti quindi, per accedere ad internet dovranno prima comunicare con il workstation router all’indirizzo 192.168.3.11 (Gateway Predefinito rispetto a STUD1)

· IP CONFIGURATION  STUD1
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Il W/R a sua volta, tramite un’altra interfaccia (Connessione al Router), avrà come Gateway predefinito l’indirizzo del Router ADSL, così da potersi connettere ad Internet e permetterne, tramite apposito software di condivisione (NAT32), l’utilizzo a tutto il laboratorio di TDP.

· IP  CONFIGURATION  WORKSTATION/ROUTER  (TDP/SISTEMI)       
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· IP CONFIG  WORKSTATION/ROUTER  (Connessione al Router)
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L’aula multimediale funziona allo stesso modo. 

· IP  CONFIGURATION  ACCESS  POINT 
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· Server DNS

Analizziamo ora la funzione dei Server DNS
Tutti, anche da casa, quando ci connettiamo ad internet, è come se ci allacciassimo ad una rete di grandi dimensioni, o meglio ad una rete che comprende il mondo intero.

Essendo comunque una rete, il suo comportamento, le sue regole, in generale, sono simili a quelle di una rete LAN.

In una rete LAN ad esempio, non possono coesistere due IP identici, così è lo stesso per INTERNET, ma come si fa a dare un IP diverso alle milioni di persone nel web?

La nostra interfaccia verso internet è il ROUTER ADSL.

Questo ha due interfacce nel nostro caso, e quindi due indirizzi IP:

il primo è un IP privato, ovvero è riferito alla LAN dell’istituto, ed è 192.168.1.20

L’altro è un IP Pubblico, ovvero è rivolto all’esterno, e dovrà essere univoco nell’intero globo.

È per questo che l’IP Pubblico o dovrà essere un IP dinamico, ovvero che cambia ogni qualvolta ci connettiamo per poterne usare uno solo per noi, o altrimenti un IP STATICO come nel caso nostro.

L’IP STATICO non cambierà ad ogni connessione, ma è un servizio a pagamento, cioè pagheremo 

per avere quel numero solo per noi nel mondo intero.
Anche Albacom però, il nostro provider, dovrà avere un “recapito”, ed è proprio questo il Server DNS, l’indirizzo per connetterci all’internet service provider che a sua volta ci permetterà di navigare sul web.

Un esempio di IP dinamico lo si può fare anche da casa propria
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· CONNESSIONE AD ALICE  alle ore 15.32
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Effettuata la connessione ad Alice tramite l’IP (Server DNS Primario):  85.37.17.17
Alice mi ha dato come IP :  82.55.230.83
· CONNESSIONE AD ALICE alle ore 16.51
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La connessione ad a Alice è avvenuta tramite il solito server DNS  83.37.17.17
L’IP assegnatomi però è cambiato, ora è 84.49.175.197
ALICE però non ha IP infiniti da dare, ne ha una gamma ben precisa , come tutti gli altri Internet Service Providers.

NOTA PER IL PROFESSORE
Professore penso che basti, non lo so mi dica lei, tanto mi fanno parlare un quarto d’ora max.
Forse potrei togliere l’esempio di ip dinamico che avevo fatto solo perché credevo che anche noi l’avessimo dinamico, e sostituirlo con la spiegazione della rete peer to peer, o mettere tutte e due.
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CONNESSIONE AL ROUTER
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